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ПЛЕТ¨НЫЕ 
ПРЕФОРМЫ ДЛЯ 
ЭЛЕМЕНТОВ ИЗДЕЛИЙ 
И КОНСТРУКЦИЙ 
ИЗ ПКМ



Что такое плет¸ные преформы? В пер-
вую очередь – это полуфабрикат в виде 
«мягкого рукава», ткани или многослой-
ной оплетки оправки, при необходимо-
сти – переменного диаметра. Матери-
ал для изготовления такой преформы 
может быть любым: высокопрочное угле-
родное волокно, стекловолокно, волокно 
природного происхождения, например, 
льняное.

Перспективные лопатки газотурбинного 
двигателя, изготовленные из ПКМ



ПКМ на основе объемных преформ 
обладают значительным сопротивлением 
к расслаиванию,  улучшенным сопро-
тивлением к удару.

Данная технология позволяет произво-
дить объемные плет¸ные преформы или 
ткани практически неограниченной дли-
ны из разнообразных материалов, таких 
как угле-, стекло-, органоволокна и на-
туральное волокно, с заданным углом 
армирования и возможностью одновре-
менной укладки нити в «нулевом» на-
правлении.

Применение плет¸ных 
преформ в мостовых 
сооружениях

Основные потребители плет¸ных пре-
форм за рубежом: General Electric 
Aircraft Engines, Snecma, Boeing, Airbus. 
Наиболее традиционные области при-
менения этих материалов – авиа- и ма-
шиностроение, строительство. В авиа- 
строении: элементы корпуса вентиля-
тора авиадвигателя, стрингеры, лонже-
роны, шпангоуты, лопасти винтов, раз-
личные корпусные элементы и многое 
другое. В автомобилестроении: опор-
ные элементы крыши и бамперов (BMW 
и Mercedes), в разработке – техноло-
гии производства автомобильных рам и 
прицепов. В строительстве: использова-
ние плет¸ных преформ в конструкции 
мостов, опор линий электропередач и 
освещения. 

Деталь корпуса 
газотурбинного двигателя, 
изготовленная методом плетения



ПРЕИМУЩЕСТВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛЕТ¨-
НЫХ ПРЕФОРМ ПРИ ИЗГОТОВЛЕНИИ ПКМ:

• сокращение цикла изготовления 
изделий – получение изделия, в т.ч. 
сложной формы, с заданными 
параметрами (длина, ширина, 
толщина, угол армирования) за одну 
технологическую операцию;

• снижение производственных 
расходов за счет автоматизации 
процесса и уменьшения доли 
ручного труда;

• при использовании соответствующих 
технологий возможно изготовление 
изделия из ПКМ в «полевых» условиях.

Усиление бетонных конструкций 
с помощью плет¸ных 
преформ

Вид 
преформ

Размер Укладка 
волокна 

Материал

Однослойная 
преформа – 
рукав

Длина – любая, 
диаметр от 30 
до 4000 мм

От ±30° до ±60°, 
возможность 
укладки нити 
в «нулевом» 
направлении

Угле-, 
стекло-, 
органо- и 
натуральные 
волокна

Однослойная 
преформа – 
ткань 

Длина – любая, 
ширина до 
1600 мм

От ±30° до ±60°, 
возможность 
укладки нити 
в «нулевом» 
направлении

Угле-, 
стекло-, 
органо- и 
натуральные 
волокна

Объемная 
(многослойная) 
преформа

Длина – любая, 
диаметр от 32 
до 4000 мм

От ±30° до ±60°, 
возможность 
укладки нити 
в «нулевом» 
направлении

Угле-, 
стекло, 
органо- и 
натуральные 
волокна
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